ч.5 Техническая часть


Техническое задание на оказание услуг
«Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции точек питания АО «Сочи-Парк»         
	№ П/П
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований


	1
	Предмет оказания услуг
	Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции точек питания АО «Сочи-Парк»

	2
	Наименование объекта
	Точки питания «Мороженое», «Варим Жарим», «Роллер», «Столовая», «Сытый мишка», «Чиполлино»,  «120 п.м.»

	3
	Место оказания услуг
	Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект 21. АО «Сочи-Парк».

	4
	Срок (этапы) и условия оказания услуг
	Срок выполнения всего объема услуг до 01.06.2022 г. Услуги должны оказываться только в ночное или нерабочее время, заранее согласованное с Заказчиком, по каждому объекту.

	5
	Виды и Объемы оказываемых услуг
	Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции точек питания от жировых и пылевых отложений должны включать в себя:
· Обследование системы вентиляции воздуха, а также помещений, в которых они установлены, с целью оценки их санитарно-гигиенического и санитарно-технического состояния специалистами подрядчика

· На основании материалов обследования и оценки технического состояния осуществляется разработка тактики и плана проведения очистки и дезинфекции систем вентиляции воздуха и согласовывается с представителем Заказчика.

· Очистка и дезинфекция системы вентиляции воздуха, с учетом их конструкции и специфических особенностей.

· Оценка эффективности очистки систем вентиляции воздуха путем визуального контроля с использованием эндоскопа, специально уполномоченным должностным лицом.

 Общий порядок очистки:
· Частичная разборка воздуховода, снятие вентиляционных решеток, вырезание технологических отверстий.
· Установка водоприемников на местах разборки воздуховода, на технологических отверстиях.
· Герметизация электрооборудования, стен, мебели и др. от попадания влаги.
· Очистка воздуховодов, зонтов, противопожарных клапанов и разобранных частей воздуховода с      помощью соответствующего оборудования.
· Очитка, промывка поверхности от остатков химических реагентов, сушка поверхности воздуховодов.
· Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов и других воздухонесущих элементов систем вентиляции дезинфицирующим раствором. Используемое дезинфицирующее средство должно: обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов А,Б,С, герпеса, атепичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа, ВИЧ и др.) грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций; иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портить обрабатываемые объекты, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозию металлов; Рабочие растворы должны быть негорючими, пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны. 

Диагностика систем вентиляции:
- проведение видеоинспекции внутренних поверхностей воздуховодов и вентиляционного оборудования после оказания услуг. 
Видеоинспекция внутренних поверхностей воздуховодов после оказания услуг проводится на предмет оценки технического состояния систем вентиляции. Видеоинспекция проводится при помощи специализированного оборудования, позволяющего создать видеоролик, показывающий состояние (по результатам оказанных услуг) воздуховодов в системе вентиляции на всем их протяжении.

     Восстановительные мероприятия после оказания услуг:

· Укрепления вентиляционных каналов.
· Огрунтовка и восстановление лакокрасочного покрытия потолка при формировании технологических окон для доступа к вентиляционным каналам.
· Восстановление гипсокартонных и наборных потолков после формирования технологических окон для доступа к системам вентиляции и вентиляционным каналам.
· Восстановление выравнивающей шпатлевки и лакокрасочного покрытия на гипсокартонном потолке после формирования технологических окон.
· Восстановление разрушенных в результате очистных работ уплотнительных теплоизолирующих асбестовых шнуров и уплотнителей.
Предоставление услуг по очистке вытяжных воздуховодов систем вентиляции точек питания от жировых и пылевых отложений в соответствии с перечнем оказываемых услуг и перечнем оборудования, подлежащего обслуживанию (Приложение №1)



	6
	Требование к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для оказания услуг (ведомость материалов и оборудования)
	- наличие собственного отдельного комплекта оборудования, состоящего на балансе предприятия, предназначенного специально для очистки внутренней поверхности воздуховодов от жировых отложений и пылевых отложений.

- наличие собственного видео инспекционного оборудования, состоящего на балансе предприятия, для проведения видео диагностики вентиляционной системы с длиной зонда не менее 25м.

- весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ, Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №209н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», а также все работники Подрядчика должны находиться на объекте Заказчика в специальной одежде установленного образца, позволяющей определить их принадлежность к конкретной организации (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01 июня 2009 года № 209н (в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 г. № 28н) и Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 декабря 2014 года № 997н)

- наличие опыта выполнения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции от пылевых и жировых отложений не менее трех лет с предоставлением копий заключенных договоров и актов выполненных работ (оказанных услуг) исключая суммы.
- наличие документов, подтверждающих положительную деловую репутацию (не менее 3 (трех) положительных отзывов по очистке и дезинфекции вентиляционных систем от пылевых и жировых отложений.
- наличие в штате дипломированного специалиста, имеющего соответствующее образование не ниже средне-технического, связанного с изучением устройства и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, подтвержденное копией диплома;

- наличие в штате не менее 2 (двух) сотрудников, имеющих действующие удостоверения по специальности «Чистильщик» (не менее второго разряда, согласно ЕТКС) для допуска к работам по проверке и очистке вентиляционных систем, подтвержденное копией удостоверения и протокола обучения;

- наличие в штате сотрудника, имеющего действующее удостоверение о наличии допуска к 3(третьей) группе по электробезопасности, подтвержденное копией удостоверения и протоколом обучения.
- наличие в штате сотрудника, прошедшего обучение безопасным методам и приемам выполнения работ не высоте, подтвержденное удостоверением и протоколом обучения.

-  все сотрудники, производящие работы по очистке систем вентиляции на объекте должны обязательно иметь личные медицинские книжки со свежими отметками врачей о прохождении медицинских обследований. Требование к опыту работы организации:

Требование к материалам и оборудованию:
Очистка системы вентиляции воздуха может быть произведена сухим или влажным способом в зависимости от загрязняющего воздух агента (пыль, органические, неорганические вещества и т.д.). 

Очистку внутренней поверхности воздуховодов от пылевых отложений производить без применения воды и химических средств, состоящих из концентрированных кислотных и щелочных растворов. 

Очистки воздуховодов от пылевых отложений производить с применением следующего оборудования:

- пневматической щеточной машины, специально предназначенной для очистки от пылевых отложений больших и средних, как круглых, так и прямоугольных каналов диаметром от 100 до 1200 (мм) с крутящим моментом мотора не менее 4 Нм и длиной щеточного вала не менее 40 м – обусловлено уменьшением количества врезки инспекционных люков и диаметром существующих вентиляционных каналов

- автономной фильтрующей и вакуумной установки с максимальной производительностью не менее 4000 м3/час – обусловлено диаметром существующих вентиляционных каналов и наличием на объекте зон приготовления пищи

-  набор щеток, соответствующих типу воздуховода и характеру отложений  

Дезинфекция вентиляционных каналов (воздуховодов) и всех существующих вентиляционных установок должна производиться профессиональным оборудованием, предназначенным для выполнения данного вида работ и дезинфицирующим средством зарегистрированным надлежащим образом в РФ и разрешенным для дезинфекции систем вентиляции. 

 Очистку внутренней поверхности воздуховодов от жировых отложений производить с применением химических средств, состоящих из концентрированных кислотных и щелочных растворов (применение «Шуманита» и «Сухого льда» не допустимо!), прошедших государственную регистрацию в соответствии с едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. 

Очистку воздуховодов от жировых отложений производить с применением следующего оборудования:

- пневматическая щеточная машина совместимая для работы с пеногенератором и длиной щеточного вала не менее 25м

- пеногенератор включающий в себя систему способную объединять процесс нагрева жидкости (не менее + 60(С), генерации и подачи химического раствора совместно с воздухом одновременно в сопло щеточной машины и распыляющий пистолет

-  набор щеток, соответствующих типу воздуховода и характеру отложений (обязательное наличие стальной щетки для очистки сгоревшего жира и нагара).

	7
	Требования к безопасности оказываемых услуг
	Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований по безопасному оказанию услуг, требований пожарной безопасности, допустимого уровня шума при оказании услуг, поддержание и соблюдение на месте оказания услуг и прилегающей территории санитарных норм. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.
 В связи с оказанием услуг в условиях действующего учреждения, оказание услуг в гостевых зонах (зал ресторанов), в помещении кухни, а также работ, сопровождающихся повышенным шумом и запыленностью, допускается только с согласования заказчиком.

Услуги по очистке систем вентиляции кухонь выполняются в ночное время с предварительным согласованием даты и сроков их проведения.

При оказании услуг соблюдать на объекте требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. Производить уборку рабочего места от своих отходов и их вывоз с объекта.



	8
	Требования к услугам и качеству оказываемых услуг
	- Исполнитель обязан использовать исправный инструмент и оборудование, прошедшие поверку.

- В случае возникновения необходимости выполнения отдельных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата оказываемых услуг, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению всех данных требований своими силами и за свой счет.

- Услуги, связанные с повышенным уровнем шума, должны оказываться только в время, заранее согласованное с Заказчиком.
- До начала оказания услуг Исполнитель обязан письменно согласовать применяемые при производстве материалы. Услуги, оказанные без согласованной технологической карты и применением не согласованного Заказчиком материала, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

- До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг очистки на объекте. 

- До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте. 

- До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Исполнителя на объект, вывоз мусора.
- При оказании Услуг Исполнитель обязан обезопасить от повреждения мебель, кабельные проводки, прочие конструкции, стеновые, потолочные и напольные покрытия и оборудование, повреждение которых возможно во время оказания Услуг. Исполнитель обязан выполнить ремонтно-восстановительные работы, если во время оказания Услуг по Договору нарушена целостность конструкций и оборудования на Объекте.
- Услуги оказываются качественно в объеме и в сроки, предусмотренные техническим заданием, в соответствии со СНиПами, ТСН, ГОСТами, действующими техническими регламентами и иными применимыми нормативными актами.
- Санитарно-эпидемиологическое обследование смывов с внутренней части воздуховодов проводит специализированная организация после внутренней очистки и дезинфекции воздуховодов систем вентиляции. По результатам исследований Исполнитель предоставляет протокол лабораторных исследований. Стоимость услуг, указанных в настоящем пункте, входит в цену Договора.


	9
	Требования к гарантии оказанные услуги
	Гарантия качества услуг – 6 месяцев со дня подписания Акта оказанных услуг (на жировую очистку) и 12 месяцев со дня подписания Акта оказанных услуг (на пылевую очистку).

	10
	Требования по приёмке услуг
	По окончании работ Исполнитель обязан предоставить Журнал технического обслуживания систем вентиляции воздуха на объекте, видео- и фотоотчет до и после очистки, Акт оказанных услуг (проведение дезинфекции воздуховодов), протокол лабораторных исследований специализированной организации.

	11
	Возможность привлечения субисполнителей
	Привлечения сторонних организаций для выполнения договорных обязательств Исполнителя, возможно только с письменного согласия Заказчика.

	12
	Приложение
	Приложение1- Перечень оборудования подлежащего очистке.



