ч.5 Техническая часть


Спецификация
	№ п/п
	Наименование
товара
	Ед. изм.
	 Количество/ комплектность
	Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара
	Цена за единицу с НДС (20%)/без НДС, руб.
	Общая стоимость с НДС (20%)/без НДС, руб. 
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	1
	Полотенце банное 70*140 (плотность) 450г/м2


	шт.
	1000
	Полотенце махровое. Размер 70*140 см. Цвет белый. При финальной обработке изделия используется бело-голубой краситель. Состав ткани: махровая (петельная) 100% хлопок. Полотенце соткано из Кардной пряжи, 20/2 (двойная низкая петля). Кардная пряжа («ринг») — изготовлена из средневолокнистого хлопка. Полотно получается более мягким и гладким на ощупь. Прекрасно впитывает влагу, благодаря двойной петле, полотенце в процессе эксплуатации, не оставляет затяжек.

 Махра ровная (петли одинаковой длины).  Готовые изделия очищены от концов ниток. Концы всех строчек закреплены. Плотность ткани 450 г/м2. Изделия подшиты двойной строчкой армированной нитью.

 Край полотенца по длине обработан на швейной машинке швом в подгибку закрытым срезом. Изделие очищено от концов нитей. Срок эксплуатации с учетом сохранения всех параметров 36 месяцев.  Допустимая температура стирки не менее 60 градусов. Год изготовления 2021 г. (срок изготовления указан на этикетке каждого изделия) Полотенца гигроскопичны, формоустойчивы, гипоаллергенны. Полотенца не имеют химического запаха. Усадка не более 2%. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов
	
	

	2
	Полотенце для рук 50*70 (плотность) 450г/м2


	шт.
	500
	Полотенце махровое. Размер 50*70 см. Цвет белый. При финальной обработке изделия используется бело-голубой краситель. Состав ткани: махровая (петельная) 100% хлопок. Полотенце соткано из Кардной пряжи, 20/2 (двойная низкая петля). Кардная пряжа («ринг») — изготовлена из средневолокнистого хлопка. Полотно получается более мягким и гладким на ощупь. Прекрасно впитывает влагу, благодаря двойной петле, полотенце в процессе эксплуатации, не оставляет затяжек.

 Махра ровная (петли одинаковой длины).  Готовые изделия очищены от концов ниток. Концы всех строчек закреплены. Плотность ткани 450 г/м2. Изделия подшиты двойной строчкой армированной нитью.

 Край полотенца по длине обработан на швейной машинке швом в подгибку закрытым срезом. Изделие очищено от концов нитей. Срок эксплуатации с учетом сохранения всех параметров 36 месяцев.  Допустимая температура стирки не менее 60С. Год изготовления 2021 г. (срок изготовления указан на этикетке каждого изделия) Полотенца гигроскопичны, формоустойчивы, гипоаллергенны. Полотенца не имеют химического запаха. Усадка не более 2%. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов
	
	

	3
	Коврик махровый для ног 50*70 (плотнось) 650г/м2
	шт.
	1 200
	Полотенце махровое. Размер 50*70 см. Цвет белый. При финальной обработке изделия используется бело-голубой краситель. Состав ткани: махровая (петельная) 100% хлопок. Полотенце соткано из Кардной пряжи, 20/2 (двойная низкая петля). Кардная пряжа («ринг») — изготовлена из средневолокнистого хлопка. Полотно получается более мягким и гладким на ощупь. Прекрасно впитывает влагу, благодаря двойной петле, полотенце в процессе эксплуатации, не оставляет затяжек. Полотенце с изображением «ножек-ступней» в структуре ткани, выбитым (вытканным) способом. Логотип («ножки») расположен по центру и вписан в 2 вытканных прямоугольника шириной 8мм каждый на расстоянии от края 4 и 8 см соответственно. Размер ножек: Ширина 29,5 см Высота 23 см Махра ровная (петли одинаковой длины).  Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены. Плотность ткани не менее 700 г/м2. Изделия должны быть подшиты двойной строчкой армированной нитью.  Край полотенца по длине должен быть обработан на швейной машинке швом в подгибку закрытым срезом. Срок эксплуатации с учетом сохранения всех параметров не менее 36 месяцев.  Допустимая температура стирки 60. Год изготовления не ранее 2021 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия) Полотенца должны быть гигроскопичны, формоустойчивы, гипоаллергенны. Полотенца не должны иметь химического запаха. Усадка не более 2%. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов
	
	

	4
	Салфетка махровая (плотнось) 450г/м2
	шт.
	1 000
	Размер: 30х30 см

Состав ткани: махровая (петельная) 100% хлопок. Полотенце соткано из Кардной пряжи, 20/2 (двойная низкая петля). Кардная пряжа («ринг») — изготовлена из средневолокнистого хлопка. Полотно получается более мягким и гладким на ощупь. Прекрасно впитывает влагу, благодаря двойной петле, полотенце в процессе эксплуатации, не оставляет затяжек.

 Махра ровная (петли одинаковой длины).  Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены. Плотность ткани не менее 450 г/м2. Изделия должны быть подшиты двойной строчкой армированной нитью.

 Край полотенца по длине должен быть обработан на швейной машинке швом в подгибку закрытым срезом. Край полотенца по ширине должен быть обработан на швейной машине в подгибку закрытым срезом. Срок эксплуатации с учетом сохранения всех параметров не менее 36 месяцев.  Допустимая температура стирки 60. Год изготовления не ранее 2021 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия) Полотенца должны быть гигроскопичны, формоустойчивы, гипоаллергенны. Полотенца не должны иметь химического запаха. Усадка не более 2%. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов 
	
	

	5
	Пододеяльник 230*260 сатин гладь 
	шт.
	30
	 Ткань: мако-сатин отбеленный, высококачественный мерсеризованный 100% хлопок, переплетение 4/1, Пряжа №: основа 60/1, уток 40/1

Плотность нитей на квадратный дюйм: основа 173, уток 120

Поверхностна плотность в готовом виде 141гр/м2

Усадка ткани по утку 3%, по основе 4%. 

Содержание свободного формальдегида удовлетворяет нормативам ГОСТ 30386

Раскрой полотна, производится по направлению нитей, как по основе, так и по утку. Изделие цельнокроеное, подшито   швом в подгибку с двух сторон, ширина шва 1,0см, частота строчки не менее 4 стежков в сантиметре. Кромка с двух сторон не срезается. Год изготовления 2021 г. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия)

В начале и в конце строчки делаются закрепки, длина закрепки 1,0см. Готовое изделие очищается от концов нитей. 

Срок эксплуатации с учетом сохранения всех параметров 36 месяцев.

Количество стирок-не менее 1000, температурный режим не менее 60-70 градусов, с   отбеливанием перекисью водорода. Допустимая температура глажения 175 градусов. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов

	
	

	6
	Пододеяльник 145*230 сатин гладь


	шт.
	1000
	Ткань: мако-сатин отбеленный, высококачественный мерсеризованный 100% хлопок, переплетение 4/1, Пряжа №: основа 60/1, уток 40/1

Плотность нитей на квадратный дюйм: основа 173, уток 120

Поверхностна плотность в готовом виде 141гр/м2

Усадка ткани по утку 3%, по основе 4%. 

Содержание свободного формальдегида удовлетворяет нормативам ГОСТ 30386

Раскрой полотна производится по направлению нитей, по основе. Боковые швы обработаны на крае-обметочной машине, ширина шва 1,0см, частота строчки не менее 4 стежков в сантиметре. 

Низ изделия подшит швом в подгибку на 1,0см, 

По низу изделия прострочена щель, размер щели 120см, по краю щели сделаны закрепки, длина закрепки 1,0см.

Изделие выворачивается на лицевую сторону и очищается от концов нитей. Год изготовления 2021 г. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия)

Количество стирок-не менее 1000, температурный режим не менее 60-70 градусов, отбеливание перекисью водорода 0,360см3/л, Ph-фактор 5,5/6,5, максимальная остаточная влажность 50%, температура глажения 175 градусов. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов
	
	

	7
	Наматрасник непромакаемый 200*200


	шт.
	200
	Наматрасник водонепроницаемый на резинке

Изделие производится на основе   и с соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Качество подтверждено Декларацией о соответствии.

Требование к размерам: Размер в готовом виде – 200*210; Допустимые линейные отклонения: по ширине - +5 см, по длине - +5 см. Требования к наполнителю: Наполнитель отсутствует. Требования к ткани: Ткань - полотно махровое с водонепроницаемой  основой;  Состав - хлопок 80% , полиэстер  - 20%;  Поверхностная плотность – 115 гр/кв.м., +/- 2%; Основа – ПВХ мембрана, плотность  - 200 гр/кв.м., +/- 2%; Цвет – белый; Тип махровой петли – одинарная низкой крутки, высота 1,5-2 мм.; Количество петель – 10х14 на 2,25 кв.см., +/- 2%; Капилярность –  80 мл/30 мин.; Водопоглощение – 580%/ 10 мин, +/-5% Требования к пошиву: Используемые нитки при изготовлении чехла - № 40, п/э, в два сложения;  Отделочный элемент  - отсутствует;  Кол-во стежков стачного шва – 4,5-5 в 1 см;  Технология пошива – окантовка хлопковой бейкой (52 мм) белой , допускается использование окантовочной ленты (32 мм).;  Резинки с четырех сторон по углам изделия; ширина резинки – 30 мм, длина – 300-350 мм ; Обязательная  дополнительная закрепочная строчка резинки. Изделие очищено от концов нитей. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 200 циклов стирки, температурный режим не менее 60 градусов, с   отбеливанием перекисью водорода. Год изготовления 2021 г. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия). Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов
	
	

	ИТОГО:
	


1. Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.
2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.

3.  На поставляемый Товар должна быть предоставлена вся требуемая документация (сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и т.д.).

4. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: гарантийный срок на Товар должен составлять 12 (двенадцать) календарных месяцев и не менее срока, установленного заводом-изготовителем на каждый вид Товара.

5. Доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет. Место поставки: Краснодарский край, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, проспект Олимпийский, дом 21.
6. Срок поставки - 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента направления Покупателем Заявки.
6

